KKT nr. 4875

Kaesolev kaitsekohustuse teatis on koostatud "Muinsuskaitseseaduse” (RT | 2002,27,153) (edaspidi MKS)

Al £

RIIGI KAITSE ALL OLEVA KINNISMALESTISE
KAITSEKOHUSTUSE TEATIS

Kinnitatud peadirektori késkkirjaga nr A-23, 21. juuni 2002

Nr. 4875

Tallinn 04.12.2006

§ 18 alusel.

Malestiseks tunnistamise Gigusakt: "Kultuurimélestiséks tunnistamine” Kultuuriministri 30.08.1996 a.
madrus nr.10, (RTL 1997, 5, 27)
Malestise aadress: Keskvéljak 1, Keila linn, Harjumaa

Jrk nr | Mélestis Reg nr | Katastrillksus
1 Keila kirik,14.-19.saj. 2749

2 Keila kirikuaed,14.-19.saj. 2750 29601:007:0022
3 Keila kirikuaia piirdemuiir véravatega,14.-19.saj. 2751 29601:007:0022
4 Keila kirikuaia V&éna mdoisa kabel, 19.saj. 2752 29601:007:0022
5 Keila kirikuaia Ohtu mdisa kabel , 19.saj. 2753 29601:007:0022
6 Keila kirikuaia kabel 3, 19.saj. 2754 29601:007:0022
7 Keila kirikuaia kabel 4, 19.saj. 2755 29601:007:0022
8 Keila kirikuaia kabel 5, 19.saj. 2756 29601:007:0022
9 Keila kirikuaia kabel 6, 19.saj. 2757 29601:007:0022
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| MALESTISE TUNNUSED

1. Keila kirik,14.-19.saj. 2749
Malestise tunnused: Eesti vanema kirikuarhitektuuri traditsioone jérgiv sakraalhoone.

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Mélestise luhikirjeldus: Esikirik pustitati arvatavasti kohe pérast taanlaste Pdhja-Eesti vallutamist 1219
aastal. T8en#oliselt oli tegemist puust ehitisega. Umbes 1280. aastatel valmis ruumikas ruudule ldheneva
pdhiplaaniga kivist kooriruum , millel praegusest erinevalt sirge idasein ning kilpkaartega vélvislisteem.
Kirjeldatud kavatisest on séilinud kilgseinad ja niiidse véidukaare ehitamisest puutumata jéénud
l&4neseina osad. Algkavatisel pikihoone kas puudus vdi oli ajutise ehitisena puidust. Niilidse pikihoone
ehitamist alustati 14. sajandi | poole keskpaiku. Et tookordne hoone ka kaitseehitise funktsioone téitis,
viitavad riivpalgiga suletav peasissepéés ja selle kohal vertikaalkaitset vdimaldav viilutorn. 1452 aastal
siirdus Keila kirik Toompea komptuurkonna alla. Kiriku ehitusloos p&orati uus lehekiilg ning algas 111
ehitusperiood, mis kestis 16. sajandi alguseni. Tallinna suurkirikutest lahtuvalt lisati koorile kolmekuigne
siseseinas ni$idega liigendatud 186pmik ning l&&neseina ette massiivtorn. Koor vélviti uuesti ning selle
alumine seinatsoon kujundati segmentkaarsete istenis$idega ning raidraamistuses sakramendinisiga.
Kooriruumi pahjakiljele pustitati kaarkamber. Lounakuljele lisandus hilisgootikale iseloomulik teravkaarne
raidportaal, mille kohal asuv Umaraken périneb juba 19. sajandist. 1489.aastal jéuti pikihoone volvimiseni.
Ruum muudeti kaheldviliseks. Liivi séjas (15658-1583) kaotas kirik oma keskaegse kdrge katuse. Torni
praegune eklektiline tldilme périneb 1851 aastast.

Kahelsbdviline, kérge l44netorniga, polligonaalse koorilépmikuga ja koorist pdhjas asuva kégrkambriga Kirik.
Torni kiivrile uuendati 2002-2004 vaskplekist kate. Pikihoonel kiltkivist katus.

2. Malestise Uldseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord rahuldav, hooldatud. Katus Uldiselt sadevetekindel,
kiltkivid osaliselt vananenud ja katki; hari ja rood parandatud plekiga; puidust karniisid halvas seisukorras.
P&6ningul osaliselt sailinud rootsi punasega vérvitud veesoontega. katuselauadTornikiivri kate uuendatud,
heas korras. Seinad - olulisi pragusid ega vajumisi ei ole. Krohvkate paiguti irdunud, eriti tornil ja
kontraforssidel. Aknad- kahekordsed vanad puitraamid (nii kititud kui liistuga) paiguti parandatud. Paekivist
aknalaudade seisukord hea-halb. Raiddetailide seisukord hea-viga halb (paiguti kahjustunud, katki).
Puidust peauks rahuldavas seisukorras, vérv koorunud. Pikihoones, kooriruumis seintelt krohv osaliselt
irdunud, kahjustunud. Pérand rahuldavas se|sukorras Raiddetailid heas-rahuldavas seisukorras. Torni
raidaken halvas seisukorras.

3. Asukoha skeem esitatakse k&esolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Maélestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike to6de loetelu: Tagada
malestise sadevetekindlus ja sadevete hoonest eemale juhtimine. Eemaldada kontraforsilt vosa. Eemaldada
kiriku pShjaseina ette ladustatud kittepuud.Tagada malestise Uimbruse regulaarne hooldus.Tagada kiriku
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regulaarne hooldus, kahjustustest teavitada Muinsuskaitseametit. Ehituselementide ja -konstruktsioonide
algsest asukohast omavoliliselt eemaldamine, katmine vm:. viisil rikkumine keelatud.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised leevendused:
Leevendusi ei tehta.
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| MALESTISE TUNNUSED

2. Keila kirikuaed,14.-19.saj. 2750

Malestise tunnused: Ajastu tiilipiline, hasti sailinud 17-20.s. périnevate hauatéhiste ning jalgitavate
piiridega kirikuaed ja jérjepidevalt hooldatud kalmistu.

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Mélestise luhikirjeldus: 1979 KRPI teostas kirikuaia inventeerimise, kantud mdddus 1:200 geo.alusele.
Arvukamalt kui teistes PShja-Eesti kirikuaedades, on siin sailinud 17. saj. rdngasriste. Rdngasristidest on
alles 6, neist 4 oma algsel asukohal, 2 kiriku eeskojas (korrastatud). L&&nekdljel vérav: valupostid,
sepisdetailidega valuvaravad, kahepoolne ja kaks (ihepoolset.Kalmistu l&éne- ja lounakiiljel
paekivisidusmuiir pealt kaetud paeplaatidega. Lounakdiljel idaotsas vérav: paest véravapostid, kahepoolsed
madalad sepisvored.ldakiiljel miitripdhi jalgitav. PShjakilje idaosas mutiripdhi, alates tollakuurist l&8ne
poole miilr nagu laanekiiljel. Edelanurgas valuaedu, osa neist katki. Kalmistul sepisaedu (pShiliselt
edelakdiljel) , kiviriste, ratasriste, sepis- ja valuriste. Séilinud 6 kabelit.

Kalmistu vib parineda isegi 14. sajandist, kuigi vanim dateeritud hauatéhis périneb 1649.a-st. Kirikuaias
mérgata seisuslikku vahetegemist - pShjakiiljel asuv suurem osa kuulunud koguduse lihtlikmetele, s.o. eesti
talupoegadele, 16unaosa aga médisnike ja kirikudpetajate peredele. Kirikuaias tuntud suguvsade nagu
Klugen, v. Himmelstjerna, Meyendorff, Rehbinder (Saku Olletehas pustitas madala metallpiirde, hooldab) jt.
haudu. Kirikudpetajate - Holtze, Ficke ja Ado Kédgardali kalmud. 19. saj. | po. oli kiriku kalmistu kitsaks
jaénud ja 1823 rajati Haapsalu-Paldiski mnt. vahele uus kalmistu. Praegu teostatakse kirikuaias vaid
urnimatuseid.

2. Mélestise Gldseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord rahuldav, l4&neosa regulaarselt hooldatud, idaosa
véhese hooldusega.

3. Asukoha skeem esitatakse kdesolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Méalestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike tééde loetelu: Vanemad kui 50
aastat hauaplaadid ja —kivid, sepisristid, paeristid, puitristid, metallristid ning sepisaiad séilitada algsel
kohal.Kalmistu hooldamisel &htuda juhendist "Ajalooliste kalmistute hooldamine ja korrastamine."(KKT-le
lisatud). Mahakukkunud vanad ristid, mida ei ole vdimalik paigaldada algsele kohale tagasi, koguda kokku ja
leida sobiv koht ning viis nende sailitamiseks. Tagada mahajéétud hauaplatside alaline hooldus. Kalmistu
hooldamisel lahtuda vajadusest kaitsta hauatshiseid puude ja pddsaste kahjustava méju eest.
Véljakasvanud hekid pligada , piirata nende vésastumist. Eemaldada puud, mis kahjustavad hauatdhiseid ja
piirdeaeda, samuti kuivanud, esteetilise iime kaotanud ja kahjustunud puud.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised leevendused.
Hooldus- ja raietéid voib teostada omanik.
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| MALESTISE TUNNUSED

3. Keila kirikuaia piirdemiilir véravatega,14.-19.saj. 2751

Malestise tunnused: Piirkonna ajastu tiilipiline kirikuaia piirdemiiir koos véljapaistva arhitektuuriga
véravatega

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Malestise luhikirjeldus: Pae- ja maakivimiilir kaetud paeplaatidega, plaat kaldega kirikuaia poole. Miuri
kdrgus lasne- ja pbhjakuljel kuni ca 130 cm; idapoolne miilir lagunenud ja muldega segunenud, kdrgus ca
20-50 cm. Piirdetilris neli sissep&asu : [adnemUliris peasissepéés malmvalu véravatega; Idunamudris
Aasmae kabeli kérval véravakoht tahutud paekivist varavapostidega ja sepisvaravaga; I6unamuiiiri idakljel
véravakoht kdrgemate tahutud paekivist véravapostidega ja sepisvéravaga; pdhjakuljel lagunenud muiiris
lihtne l&bikaik.
Peasissepiés (keskne kahe poolega vérav, killgedel jalgvaravad) malmvalust, monumentaalne, tlpilistes
neogooti vormides. Postidel varava annetaja v. Klugeni vapp.

* Piirdemiitri historitsistlikud gooti motiividega tornikesed périnevad 19. saj. |6pust. Peavérav oli algselt
paekivist kahe (imakaarja varavaavag, millest ks oli sdidu- teine jalgvérav. Uus, praeguseni séilinud vérava
annetas kirikule 1845.a. Klooga mdisa omanik Johann von Klugen. '

2. Malestise Uldseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord hea-rahuldav, v.a. idamuir lagunenud. Vahene
hooldus. Piirdemiitiri vuukidest mért paiguti irdunud, esineb tsementmérdiga parandusi. La&nepooline mair
viimistletud tsementkrohviga, mis praeguseks osaliselt irdunud, maérdunud. Véravapostide ja nurgatornide
vasalemma marmorist tahutud kivide seisukord {ildjuhul hea v.a. {iksikute kivide pealispind pudenenud.
Nurgatornide tornikiivrid (vaskplekk) on 2005.a. restaureeritud.

Malmivalust véravate tehniline seisukord hea-rahuldav. Rasked véravad on hingedelt vajunud, mistottu
vidravad totuvad vastu maapinda. P8hjapoolset sisemist véravaposti on parandatud - hinged on kinnitatud
raudvitste abil. Léunapoolset véravaposti on parandatud keevitusega.

3. Asukoha skeem esitatakse k&esolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Maélestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike t66de loetelu: Tagada
piirdemiliri sadevete eest katmine (parandada vdi asendada originaali eeskujul katkised katteplaadid,
katteta piirdem{irile paigaldada katteplaadid. Piirdemudiri ja véravate hooldamisel I&htuda vajadusest
kaitsta neid puude ja pd6saste kahjustava mdju eest. Valjakasvanud hekid piigada, piirata nende
vdsastumist. Tagada piirdemiliri sadevete eest katmine (parandada vdi asendada originaali eeskujul
katkised katteplaadid, katteta piirdemiidrile paigaldada katteplaadid. Eemaldada piirdem(dri &8rne vdsa
(I6hub okste ja juurtega muiritist). Varavate kahjustunud kandevdime kaotanud kivid asendada originaalide
eeskujul.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised leevendused:
Hooldustéid v&ib teostada omanik.




KKT nr. 4875 Leht 6

| MALESTISE TUNNUSED

4, Keila kirikuaia Vdéna méisa kabel, 19.saj. 2752
Mélestise tunnused: Sakraalehituse silmapaistev néide.

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Mélestise luhikirjeldus: V&&na v. Stackelbergide kabel on Keila kirikuaia kabelitest vanim, périnedes
18./19. saj. Kabel on klassitsistlik, kavandatud kahe joonia sambaga mdlemas otsafassaadis. Kdrgel hoonel
on viilkatus, kogu perimeetri ulatuses dekoratiivne karniis. L.dunakiiljel graniitastmetega avar trepp,
keskteljel kérge puituks.

2. Malestise tildseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord hea-rahuldav. Hooldatud. Katus - uued sarikad ,
uus roovitus ja tsingitud plekkkate paigaldati 2003, karniisi krohvimine I5petati 2004. L&&nekdljel karniissi -
tlaosas paiguti ebatihtlasi irdeid. Seinad - paekivist (seisukord hea), krohv valdavalt pisiv, viimistiusskihis
irded. Trepiastmete seisukord hea. Stukkdekoori seisukord hea. Idakiilg kérgete pddsastega, puudega
varjatud. .

3. Asukoha skeem esitatakse kdesolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Malestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike t66de loetelu: Tagada
maélestise sadevetekindlus ja sadevete hoonest eemale juhtimine. Eemaldada vosa ja méalestisele ohtlikud
puud (v&i puuoksad) pdhja- ja idakiiljelt. Tagada mélestise imbruse regulaarne hooldamine, niitmine.
Tagada mélestise regulaarne hooldus, kahjustustest teavitada Muinsuskaitseametit.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised leevendused:
Hooldustdid voib teostada omanik.
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| MALESTISE TUNNUSED

5. Keila kirikuaia Ohtu méisa kabel , 19.saj. 2753
Malestise tunnused: Sakraalehituse silmapaistev ndide.

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Méalestise liihikirjeldus: Ohtu v Meyendorffide kabel parineb 19. saj. Il po. Tegemist neogooti
grottkabeliga.

Ehitatud vasalemma paekivi tahutud plokkidest, sokkel graniitkividest. Esikdljel laia karniisiga atikafrontoon
ja tallinnapérase sirge talumiga raidportaal, mida ehib neobaroksed véremotiiviga sepisvéravad ning
meisterlikuit té6deldud perekonnavapp. Hoone all silindervéliviga kelder.

2. Malestise Gldseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord véga halb, hooldamata. Katus - muldkehand ei ole
sadevetekindel, rohtunud, vésastub. Fassaad - dekoratiivkive varisenud, osa katki, esineb nii vertikaal- kui
horisontaalpragusid, kiviplokid nihkunud. Eeskojas viimistluseks kasutatud kivid osaliselt seinast irdunud,
niiskuskahjustustega, metallvéravad ja-sillused tugevasti roostetanud. Siseruumis hauakamber kinni
katmata. Kabeli pdrandal praht.

3. Asukoha skeem esitatakse k#esolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Malestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike tédde loetelu: Tagada
maélestise sadevetekindlus ja sadevete hoonest eemale juhtimine. Astmikviil katta kuni restaureerimiseni
esialgu kasvéi ajutiste materjalidega. Eemaldada vosa ja mélestisele ohtlikud puud. Tagada méalestise
{mbruse regulaarne hooldamine, niitmine. Irdunud raidkivid kabeli imbrusest kokku koguda ja ladustada-
varjualusesse (kabelisse). Kabel koristada prahist, raiddetailid ladustada korrektseit.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised leevendused:
Hooldustdid voib teostada omanik.
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| MALESTISE TUNNUSED

6. Keila kirikuaia kabel 3, 19.saj. 2754
Mélestise tunnused: Taluarhitektuurist vélja kasvanud kabeliehitise néide.

1l MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Malestise luhikirjeldus: Taluarhitektuuri etnograafilisest ringist vélja kasvanud kabeliehitis p&rineb 19.
sajandist v6i juba 18. 16pust (vajab taiendavat uurimist). ,

Ristkiilikukujulise pShiplaaniga kelpkatusega paekivist kabelihoone. Hoone laénefassaadis keskne kahe
poolega vérav, mida flankeerivad luukidega suletud aknaavad. Luugiga suletud aknaava on ka
kilgfassaadil. Kabeli valisilmet ilmestavad profileeritud puitkarniis ja massiivsed puitsillused.

2. Malestise Uldseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord halb, véhese hooldusega. Kivikatus katki, ei ole
sadevetekindel. Puitkarniis l&bisaju kohtades pehkinud. Seinad I&ébisaju kohtades rohetavad, seintes
konstruktiivseid pragusi ega vajumisi ei ole. Seintel tsementkrohv pisib. Véravad - alumised osad oluliste
niiskuskahjustustega. Aknaluugid - ndukogudeaegsed koopiad ja osa originaale rahuldavas-halvas
seisukorras. Paekivist sillutusriba rohtunud.

3. Asukoha skeem esitatakse k&esolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Mélestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike t6&de loetelu:  Tagada hoone
sadevetekindlus ja sedvete hoonest eemale juhtimine. Paigaldada uus kivikatus (2007). Pehkinud
puitkarniisi osad taastada olemasoleva karniisi eeskujul. Korrastada fassaadid (krohviparandused,
lubivérvimine). Tagada mélestise Umbruse regulaarne hooldamine, niitmine.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised leevendused:.
Hooldustdid vib teostada omanik. '
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| MALESTISE TUNNUSED

7. Keila kirikuaia kabel 4, 19.saj. 2755
Malestise tunnused: Taluarhitektuurist vélja kasvanud kabeliehitise néide.

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Mélestise liihikirjeldus: Taluarhitektuuri etnograafilisest ringist valja kasvanud kabeliehitis périneb 19.
sajandist.

Ristkulikukujulise pdhiplaaniga viilkatusega paekivist kabelihoone. Hoone Idunafassaadis keskne kahe
poolega varav, mida flankeerivad luukidega suletud aknaavad. Kabeli vélisilmet iimestab puidust lai
tuulekast.

2. Malestise lldseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord rahuldav, hooldatud. Katus - katusekivid paiguti
katki, halvas seisukorras. Tuulekast uuendatud nouk. perioodil, rahuldavas seisukorras. Seinad -
konstruktiivseid pragusid ega vajumisi ei ole. Viimistletud lubikrohviga, ulatuslikult irdunud. Avataited
uuendatud néuk. penoodll rahuldavas seisukorras. Hoone lukustatud. Saarepuu oksad vdivad kahjustada
kabelit, véhesel médral vosa. :

3. Asukoha skeem esitatakse kdesolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Malestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike tééde loetelu: Tagada hoone
sadevetekindlus ja sedvete hoonest eemale juhtimine. Parandada v&i uuendada kivikatus sadevetekindlaks.
(2007). Korrastada fassaadid (krohviparandused, lubivérvimine). Eemaldada vdsa ja kabelile ohtlikud puud
(v6i puuoksad). Tagada mélestise imbruse regulaarne hooldamine, niitmine.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jérgmised /leevendused:
Leevendusi ei tehta.
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I MALESTISE TUNNUSED

8. Keila kirikuaia kabel 5,19.saj. 2756
Maélestise tunnused: Taluarhitektuurist vélja kasvanud kabeliehitise néide.

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Malestise l0hikirjeldus: Ristkiilikukujuline viilkatusega paekivist kabelihoone. Katusel uuendatud kivikate
ja kandekonstruktsioonid. Paigaldatud vihmaveerennid ja -torud. |.dunafassaadis kaks kahe poolega
véravat, killgfassaadidel luugiga suletud aknad. K&iki hoonekilgi ilmestab profileeritud kivikarniis.
Taluarhitektuuri etnograafilisest ringist vélja kasvanud kabeliehitis parineb 19. sajandist

2. Malestise tldseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord hea, hooldatud. Katuse kandekonstruktsioon, S-
savikivi kate, laetalad uuendati 2003. Vihmaveetorud heas korras. Fassadid lubikrohvitud ja -varvitud 2003-
04; soklilt ulatuslikud krohviirded. Akende sillused on vanad, aknad ja uksed koos lengidega tehti 2003
uued. Véaravate ld&nepoolsetel ustel alumine pdikiaud puudu.Vaheseinad on uued. Paekiviplaatidest pérand
korrastatud. '

3. Asukoha skeem esitatakse k&esolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Mélestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike tédde loetelu: Tagada hoone
sadevetekindlus ja sedvete hoonest eemale juhtimine. Hooldada regulaarselt vihmaveerenne ja -torusid (2 x
aastas lehtede eemaldamine). Parandada sokli viimistlus. Tagada mélestise imbruse regulaarne
hooldamine, niitmine. ‘

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jérgmised leevendused:
leevendusi ei tehta.
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| MALESTISE TUNNUSED

9. Keila kirikuaia kabel 6, 19.saj. 2757
Malestise tunnused: Sakraalehituse silmapaistev néide.

Il MALESTISE KIRJELDUS JA SEISUKORD

1. Malestise luhikirjeldus: Ehitatud keldrikabelina. Viilkatusega, simmeetriliste krohviligenndustega ja
kérge profileeritud portaalavaga fassaad. Valisseinad tellistest ja paekivist, krohvitud. Keldriosa kaetud
paekivist silindervélviga. Keldrisse viib paekivist trepp.

Kabel ehitati 19. saj. Il poolel, kuulus Adsmse mdisa von Glasenappidele. Grottkabel on ehitatud
eklektilises stiilis - jarelklassitsistlikus laadis.

2. Malestise tildseisukord ja hooldusaste: Uldseisukord halb, vahese hooldusega. Katus- plekkkate ei ole
arvat. sadevetekindel, sest idaseinal ulatuslikud krohviirded ja kivide kahjustusi. Tellis- ja paekiviseintel
(kilma)kahjustused, krohviirded ja -méérdumine. Tahutud paesokkel ja portaal heas seisukorras.
Uksetahviite seisukord rahuldav, varv kulunud, ristid puuduvad. Ruumis krohviirded, esineb véljasooldumisi.
Paetrepp heas seisukorras. Keldris irdristid ja -aiad ning praht.

3. Asukoha skeem esitatakse k&esolevas KKT lisas nr. 1

Il MALESTISE HOOLDAMISEKS TEHTAVATE TOODE LOETELU

Malestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike t6dde loetelu: Tagada hoone
sadevetekindlus ja sedvete hoonest eemale juhtimine. Katus parandada sadevetekindlaks. Siseruum
koristada prahist, irdristid ja -piirded ladustada korrektselt. Korrastada fassaadid (krohviparandused,
lubivarvimine). Eemaldada vfsa. Tagada méalestise imbruse regulaarne hooldamine, niitmine.

IV MALESTISEL JA MUINSUSKAITSEALAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 24)

Malestise kasutamise kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised /eevendused:
L.eevendusi ei tehta.
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V MALESTISE KAITSEVOOND JA SEAL KEHTIVATE
KITSENDUSTE LEEVENDUSED (MKS § 25)

1..Mélestiseks tunnistamise digusakti alusel on mélestise kaitsevéondi ulatus:
Lisatud kaardil.
Lisatud kaardil.
Lisatud kaardil.
Lisatud kaardil.
Lisatud kaardil.
Lisatud kaardil.
Lisatud kaardil.

2. Malestise kaitsevddndis kehtivatesse kitsendustesse teeb Muinsuskaitseamet jargmised leevendused:
Hooldus ja raietdid vib teostada omanik.
Hooldus- ja raietdid voib teostada omanik.
Hooldus- ja raiettid voib teostada omanik.
Hooldus- ja raiet6id voib teostada omanik.
Hooldus- ja raietéid voib teostada omanik.
Hooldus- ja raietdid voib teostada omanik.
Hooldus- ja raiet6id voib teostada omanik.
Hooldus- ja raietoid voib teostada omanik.

e T

VI LOPPSATTED

1. Kéesolevas KKT-s satestamata kiisimustes juhindutakse "Muinsuskaitseseadusest" ja teistest
seadustest :
2. Kaesolev KKT on koostatud kolmes eksemplaris, millest Gihe saab omanik vdi valdaja, teise valla-
: vbi linnavalitsus ja kolmanda Muinsuskaitseamet. v
3.  Mélestise v8randamisel voi valduse tGleminekul peab omanik andma KKT {le uuele omanikule vdi
uuele valdajale. v
KKT véljastas:  Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konﬁ,a;;f]}{gq ak
Qx

-
Qs
o
..‘:‘)

F

(allkiri, kuupéev) {

KKT véttis vastu: EELK Keila Miikaeli Kogudus, 71800129, Keila, Harjﬁ“ é

K

(mélestise omaniku vdi valdaja véi volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, aadress

/é.Ms. o6.

(allkiri, kuupéev)

KKT véttis vastu: Keila Linnavalitsus, 75014422, Keskvéljak 11, Keila 76607
(valla- v&i linnavalitsuse esindaja ees- ja perekonnanimi, aadress, telefon. Kui KKT-d ei alkirjasta
vallavanem/linnapea v&i vastava omavalitsuse kantselei siis ka volituse rekvisiidid)

A8, well fFFE

(allkiri, kuupaev) :
Keila linnapea
mayor






